
LEOPARD 1A5

Dimensões:

Comprimento total: 9,54 m (com canhão a 13 horas)
Comprimento total: 8,29 (com canhão a 6 horas)
Largura: 3,25 (sem saia blindada)
Largura: 3,37 (com saia blindada)
Altura até o teto da torre: 2,40 m
Altura até os equipamentos ótico do comandante: 2,70 m

Mobilidade:

Peso em ordem de combate: 42.200 kg
Motor: MTU MB Ca-500 V-10
Potência: 830 HP (610 KW)
Transmissão: ZF 4 HP 250
Suspensão: Sistemas de barras de torção com amortecedores nas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 7ª rodas
Lagartas: Diehl de 550 mm
Capacidade de 985 litros
Autonomia em estrada: 600 km
Velocidade máxima: 65 km/h
Velocidade máxima de ré: 24 km/h
Pendente máxima: 60%
Máxima inclinação lateral: 30%
Altura de obstáculo vertical:
Cruzamento de trincheira: 2,50 m
Profundidade de vadeo sem preparação: 1,20 m
Profundidade de vadeo com preparação: 2,25 m
Imersão: 4 m

Energia:

Capacidade total: 24 v /435 Ah



Número de baterias: 8-12 V/125 Ah
Gerador: 24 V / 9 kW

Poder de fogo:

Armamento principal: canhão L7/A3 105 mm (cadência máxima de 9 tiros / minuto)
Armamentos secundário (coaxial e Aae): 2 metralhadoras Rheibnmetall MG3 7,62 mm
Munição principal: 55 munições 105 mm
Munição secundária: 5.500 (7,62 mm)

Sistema de controle de tiro:

Visor do comandante: Monocular TRP 5A (com reprodução das imagens da câmara térmica do
atirador)
Visor primário do atirador: Binocular EMES 18 (com visor laser e câmera térmica)
Visor auxiliar do atirador: TZF 3A
EMES 18 laser: Alcance 200 m – até 9900 m / acuracidade +- 10 m
Estabilização do EMES 18: Estabilização primária para o Tis / laser e visor ótico através do espelho
estabilizado do emes 18


