
VANT RQ-900 HERMES

Categoria: 4

Autonomia de voo: 36 horas

Alcance: Ilimitado (Beyond Linde-of-Sight)

Teto de serviço: 30.000 pés ou 9.144 m

Condição de operação: Qualquer tempo

Comprimento: 8,30 m

Envergadura: 15 m

Velocidade máxima: 200 Km/h

Velocidade de cruzeiro: 112 km/h

Potência do motor: 100 Hp

Peso Máximo de Decolagem: 1.180 Kg

Carga máxima: 300 Kg

Sensores do Hermes 900 da FAB:

DcoMPASS*: Sensor eletro-ótico e térmico que possui câmera colorida de alta definição (HD)



SKYEYE Sistema eletro-ótico SKYEYE, que é capaz de monitorar até 10 áreas simultaneamente e 

permite que os analistas acessem arquivos de vídeo de missões aéreas em curso e anteriores, 

realizando consultas das imagens por hora, local e evento

SAT-COM: Beyond Line of Sight (BLOS) - Sistema de comunicação além da linha de visada que 

permite o comando via satélite (SAT-COM) 

Esquadrão: 1º/12º Gav Esquadrão Hórus - Base Aérea de Santa Maria

Primeira Missão Operacional: Copa do Mundo FIFA 2014 (Rio de Janeiro)

Quantidade: 1 aeronave


