
JAS F-39 GRIPEN E

Dimensões:

Comprimento: 15,2 metros

Envergadura: 8,6 metros

Desempenho:

Velocidade máxima: Mach 2 (2.450 km/h)

Velocidade máxima ao nível do mar: 1.400 km

Motor: Turbina GE Aviation F414G

Autonomia em configuração ar-terra: 800 milhas náuticas (1.500 km)

Teto operacional: 16.000 metros

Peso máximo de decolagem: 16.500 kg

Distância mínima de pouso: 600 metros

Distância de decolagem: 500 metros

Sensores:

Radar Selex ES-05 “Raven” AESA (Active Electroniccaly Scanned Array) Radar de varredura 

eletrônica ativa

IRST (Infrared Search and Track) – Sistema de detecção e rastreamento infravermelho

RWR (Radar Warning Receiver) – Receptor de alerta radar

MAWS (Missile Approach Warning System) – Sistema de alerta de aproximação de mísseis

Mostradores (Displays):

Head Up-Display (HUD) Mostrador de visualização frontal 

Helmet Mounted Display (HMD) Mira montada no capacete



Armamento:

Canhão Mauser BK27 de 27 mm

Pilones sob a fuselagem e abaixo e ponta das asas com capacidade para:

Mísseis ar-ar: Meteor; Iris-T; A-Darter

Bombas: Spice 250 e 1000


