
PORTA-HELICÓPTEROS PHM A140 ‘ATLÂNTICO’

Classe: Única

Tipo:  Landing  Plataform  Helicopter  /Porta-Helicópteros  Multipropósito  (Adaptação  da

Marinha do Brasil)

Funções: Controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar

Estaleiro:  Vickers  Shipbuilding  and  Engineering  Ltd,  Kværner  (Govan),  em Barrow-in-

Furness

Batimento de quilha / Laid down: 30/03/1995

Lançamento / Launch: 11/10/1995

Incorporação / Commissioned: 30/09/1998

Incorporação (Brasil): 29/06/2018

Propulsão: 2 motores diesel (MCP) Crossley Pielstick 12 P2.6V400, de 520 rpm cada, 12

cilindros, 6750 KW acionando dois eixos propulsores e dois hélices de passo xo com               

cinco pás, através de duas caixas redutoras – GEC ALSTHOM (na razão 3,029:1).



Velocidade máxima mantida (VMM): 18 nós (21 mph; 33 km/h) 

Velocidade de cruzeiro: 10 nós (12 mph; 19 km/h)

Raio de ação: 8.000 milhas náuticas

Deslocamento vazio: 

Deslocamento carregado: 21.578

Geração de energia: 4 grupos diesel geradores (DG), sendo os motores diesel de marca/

modelo GEC/ Ruston 12 RKCZ e geradores Siemens/Hyundai 2000 kw, de 440V.

Comprimento: 203,43

Boca: 35 metros

Calado: 6,50 metros

Convés de voo: 1080 m (seis spots)

Largura do convés: 170 m

Hangar com capacidade para 12 aeronaves + 6 no convés

Grupamentos Operativos de 500 a 800 Fuzileiros Navais

Sistema de Comando e Controle LPH CMS

Sensores:

2 Radares 1007 (Controle aéreo)

1 Radar 1008 (Navegação)

1 Radar Artisan 3D 997

Armamentos:

3 x canhões de 30mm DS30M Mk2

Futuramente: 3 x Reparos Simbad de Mísseis Mistral

Sistema de tratamento de águas servidas (Sewage Treatment Plant – MBR):

O  sistema  de  tratamento  de  águas  servidas  permite  armazenar  e  processar,

simultaneamente, águas negras e cinzas. O processamento é realizado por degradação

biológica  e  separação  por  membranas.  Não  há  a  adição  de  produtos  químicos,

possibilitando a descarga nal, direta para o mar.               



Rede de Incêndio e Controle de Avarias

A rede de incêndio é composta por 2 anéis de distribuição contínuos, nos conveses 2 e 5

(convés do piso do hangar), supridos por uma das 3 bombas de 100 m3/h; ou por uma

das 5 bombas de 300 m3/h. Há ainda 4 moto-bombas de emergência de 100 m3/h. O

navio é dotado de 7 reparos de CAV.

Histórico (Reino Unido)

Vítimas do Furacão Mitch, em 1998 , em Honduras e Nicarágua

Kosovo (1999)

Operação Palliser, em Serra Leoa, em 2000

Operação Telic (Iraque)

Unified Protector, na Líbia, em 2011

Olimpíadas de Londres, em 2012

Furacão Irma, no Caribe, em 2017

Histórico (Brasil)

Aspirantex 2019

Missilex 2019

UNITAS LX-2019

Passex com a Marine Nationale (França) 2019

Adestramento Conjunto de salto Livre Operacional


